
チレン・ストレート管)

有 孔 管 無 孔 管

農業用・ 木 用

スーパー管



有 孔 管

1軽くて取扱いが簡単です。

比重が093～ 096と非常に軽く 陶管の 1/4、

銅管の 18、 同じブラスチツクの塩ビ曽と

比べても 2/3であり 運搬 現場施行藁

などが大幅に節減されます。

2耐衝撃性に優れています。

衝撃強度は、他の自類に比べて数十倍もあり

扁平率100%になつても破壊することはなく、

小運搬及び施行面からも極めてlo~利 です。

無 孔 管

呼称

スーバー管 ピューム管 上ヒ  較

訳
ｒｒ‐

重 昌

時(A)
訳
ｍ

重 量

Ю(3)
A′ B

100 4 38 2 53 1/139

200 4 113 こ 103 1/ 91

300 4 225 2 165 1/73

硬質ポリエテレン製
ストレート管

3耐薬品性に優れています。

化単的に安定しているため ほとんどの有機溶斉」 酸 アルカリには侵されません。

また、無lT 無実、無毒で公害の b配もまったくありません。長年土中にあつても腐蝕しません.

4管径効率が優れています。

鏡面力D工により内面が平滑で厚標抵抗が小さいため流量rl大 きく、土砂の/li積や水垢の付着のおそれ

が少なく スラリー輸送にも最適です。

5耐寒性が抜群です。

-60C～ -70Cという耐寒性は 国内ではほとんどの寒冷lLIに おいて使用できます.

6接続が簡単で確実で現

一般的なスリープ接合にIjOえ て特殊/iッ キングを介して圧着する方法でやると、従来のバツト溶着

方式に比べて極めて簡単 確実 かつ安価に施行できます。又 定尺が4 nnですから、コンクリート

管に比べて接続箇所が減り 重量も襲いので労務の歩掛りは 1/5～ 1/10で済みます.

7安価である。

他の原料を用いた いかなる製品より単価が安いです。

″ 有子L無子L管の主な用途

水EB 道路 畑 果樹栽10庭園などの 8音渠排水

路盤 路床保護のための道路 路肩 中央分離

帯等の0音渠排水工

土地造成の暗渠排水

盟土 グラン ド ゴルフ場の残留水除去

造成斜面崩壊防止のための法面下の残留水除去

地下水 (清水)の再利用、 トンネル、石垣の水抜き

河川切り廻 し用



ダイポリン菅は耐寒 耐衝撃において

過酷な取扱いにも破損等の L配がなく

ダイポリン管の製品規格

も他のいかなる管よりすぐれており

、施工黄も大巾にti縮できます .

施工の際、相当

試 験 頂 日 』
一

一
日

一 規 |こ 1直

夕1観  形 状 管の色は黒色とし、害」れ ねじれ その他の欠点がないこと

3 張 強 度 M Pa 186以上

扁 平 強 度 N′20cm 簿肉自 1 96Ll上

衝 撃 強 さ 割オルないこと

〔スーパー管〕

有 孔 菅 (4,J子し)

50 ■`(、-150 ■`、

スーパー管 〔薄肉〕有子t管 無
=t管

X規格については改良の為 変更する事があります。
X☆は受注生産品となりますので ご相談ください.

有 孔 管 (5夕 JttL)

200■`■、‐600 ■`、

ヒを

L)

★

管 寸
=

月
７

一

〓
●

寸
=

呼

“

夕ヽ イ::: 内 厚 近1以内怪 全 長 有 効 長 ,,一 ]員 子し問 F高 子し 径
=し

  ,J
=」

・・ 吸水直

「

閂□lt

DI■|| t(,■ ) d i ●`、, LI(1■ | L,(l・ ,

` |■

|| AI■ 1 ht,1, 1本当り %

50 540 20 50 4055 4000 55 40 5 4 384 188 11

60 644 22 60 4065 4.000 65 40 6 」 384 27 1 13

65 696 23 65 4070 4000 70 」0 0 4 384 27 1 12

75 800 25 75 4080 4,000 80 80 8 4 192 241 10

100 1060 30 100 4′ 106 4000 106 80 10 4 192 377 11

125 1316 33 125 4000 3875 125 90 13 J 160 530 13

150 1576 38 150 4000 3850 150 90 13 4 160 530 11

200 2090 45 200 4000 3800 200 ●●0 15 F 200 883 13

250 2610 55 250 4000 3750 250 180 20 F 100 785 10

300 3120 60 300 4000 3700 300 180 20 100 785 08

350 3660 80 350 4000 3650 350 180 20 100 785 06

400 4180 90 400 4,000 3600 400 180 20 ヽ 100 785 05

450 4700 100 450 4000 3550 450 180 20 5 98 769 05

500 5220 110 500 4000 3500 500 180 20 r. 98 769 05

600 6260 130 600 4000 3500 500 180 20
「

OS 769 04

(寸法許容差)夕 径ヽ±2%、 肉厚±10%、 長さ-0+2% その他の寸法は参考寸法です。

管とヒューム

ヤ
|



スーパー土管 流速 (V)流量 (Q)早見表 (学イ立Qil/sec Vim/sec)

首 径

勾匹: 1

100 200

1

300

1

400
1

500 600

1

700 800
1

900

1

1000

50
Ｖ

Ｑ
0597
1 172

0424
0332

0345
0677

0299
0587

0266
0522

0243
0477

0225
0442

0211
0414

0199
0390

0189
0371

60
Ｖ

Ｑ
0680
1 923

0482
1 364

0393
1 111

0340
0962

0303
0857

0278
0786

0256
0724

0238
0676

0226
0639

0 215
0608

65
Ｖ

Ｏ
0712
2362

0505
1 675

0411
1 362

0356
1 182

0318
1 055

0291
0965

0269
0894

0252
0837

0237
0787

0226
0751

75
Ｖ

Ｑ
0758
3468

0557
2461

0454
2006

0393
1 736

0350
1 546

0320
1 」14

0296
1 308

0277
1 224

0262
1 158

0248
1 096

100
Ｖ

●
0950
7461

0674
5294

0549
4312

0475
3731

0424
3330

0388
3047

0358
2812

0336
2640

0317
2490

0304
2388

`25

Ｖ

Ｑ
1 099
1347

0779
9553

0635
7791

0549
6736

0491
6025

0448
5497

0414
5080

0388
4761

0366
4490

0348
4270

150
Ｖ

Ｑ
1 239
2816

0875
1550

0716
1265

0619
1093

0553
9771

0506
8941

0468
8269

0438
7739

0413
7299

0392
6927

200
Ｖ

Ｑ
1 508
4740

1 068
3356

0872
2741

0753
2364

0673
21 12

0615
1932

0568
1782

0533
1675

0502
1576

047フ
1497

250
Ｖ

０
1 748
8579

1 238
6076

1 071
5256

0873
4284

0780
3828

0713
3499

0659
3234

0613
3033

0582
2856

0553
27 14

300
Ｖ

Ｏ
1 974・

1394
1 398
9882

1 138
8045

0986
6970

0880
6221

0805
5691

0744
5259

0697
4927

0658
4651

0627
4411

Mann ng^n Q=IE12 V

V‐告(2): 1:

Q:流 量(m5/s)
El:管 内星 (m)

V:流 速(m/s)

n程度係数 0009
動水勾配 (%)

(落差/管長)× 100

接 続 方 法
０

０

本菅端部にスリープカ]工を施してありますので 簡単に差込んで接続してくださしヽ.

役物につしヽでは こ相談下さい.

。配 水 管 として ・ 回 場 整 備 として



邸拗胸″ 有子L管・無子L管の主要物性
物 理 的 性 質

項 目 単 位 数 1直

上ヒ 一百
一

20C |15

lrt :長 力 rJ/c耐 200以上

扁 平 弾 性 率 Ю/Cr 8000以上

剪 断 強 さ Ю/C耐 195

衝 撃 強 度 シャルピーЮcr/cM 138以上

硬
昔 ショアーD 65

線 膨 張 率 t 13× 10~

使 用 限 界 温 度
`

-60～ +60

熟 lr 導 度 KCa/C―m h 03-035

ポ ア ソ ン |` 145

上ヒ 罰
¨

KCaげ℃ 055
粗 度 係 数 0009-001

耐 薬 品 性

薬 口
∞ 8

Ｄ
厠 度

20℃ 60℃

硫     酸
'0%

0 0
″     50% ● △

″     98% ▲ X

塩     醸 10% 0 0
″      35% 0 0

硝     酸
'0%

0 |ら

″     70% 0 △

″     95% △ X

弟 イビ 水 素 75% 0
コ ン  醸 30% 0 IJ

ギ    酸 40・ . 0 0
サ  ク  酸 10・ . 0 0
氷 リ フ コ △ X

苛 性 ソ ー ダ 50% （
）

|ら

苛 1■  カ リ 11% 0
炭 酸 ソ ー ダ 0
塩 カ ,し 0
硝 酸 銀 水 浴 液 0
硝 酸 銅 水 溶 液 0 C)

アンモニア万ス (乾 ) O
ア ン モ ニ ア 水 |」

過 酸 化 水 素 30・ . 0
海 水 |」

表 水 0
ア  ●  ト  ン X

ア |リ
ノ X

□ 塩

`ヒ

炭 素 X X

グ リ セ リ ン 50 ●

キ シ ロ ー ル X

メテ ルア ル コ ール

ガ ソ IJ ン

年 手し ●

ビ ,レ 0
骨●

=il=■
   =千 1言■ X ■■ス F

●==~■ 91■ |

■早 ■■■
‐■            ‐

塩ビ管との物性比較

頂 目 単  位 試験方法 ダイポリン管 硬質塩ビ管

iし 重 093-096 14

弓張 り強さ Ю/Cr JS K6761 200‐-270 500‐ 550

破 LIF点伸び % J S K6761 50-1000 2-40

'彗
撃 強 度 Ю m/Cr JIS K691 30

低温糧i撃 強さ Ю Cm 300以上

軟 イ

`温
度 t

ASTM
D1525-65T 124 66‐-79

:危 イし

'星

き度 t
ASTM
D 746-64T -80 -5

線:1張 |´ 致 ℃ ASTI/D696 1～ 13X10・ 6～8× 10・

可  ・I 性 可 燃 性 瓢 燃 性

験試平・へ ん
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